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Legenda de condutos

Cabeamento - Chamada Enfermagem

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Lógica

Legenda das indicações
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
MOO Pontos de força - Uso específico - Microondas

Legenda

(3x) 3 Tomadas baixas a 0,45m do piso

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem elétrico

Espera para rede lógica a 0,45m do piso
Espera para telefone a 0,45m do piso
Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso

Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,20m do piso

Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,,20m do piso

Sinaleiro de porta a 2,20m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso

Spot LED 7W
Cor neutro

Luminária LED 18W  - embutidas no gesso
1700 lumens - cor neutro

Luminária LED 25W - embutidas no gesso
2400 lumens - cor neutro

Ponto de TV a 1,70m do piso

Arandela embutida na parede 7W

Pulsador de campainha 1 tecla - 1,20m do piso

Quadro de distribuição

Tomada alta a 1,80m do piso
Tomada baixa a 0,45m do piso
Tomada média a 1,20m do piso

<> Caixa de passagem chamada de emergência

Fiação luminárias (sem eletroduto)

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total

de inst. (V) 7 10 18 25 100 620 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação corredor e posto de enfermagem F+F+T B1 220 V 3 1 15 470 423 R+S 212 212 1.00 0.80 2.1 2.1 1.5 17.5 4.5 10 0.74 1.24
2 Iluminação sala gesso, emergência e pequenos procedimentos F+F+T B1 220 V 14 13 641 577 R+S 289 289 1.00 1.00 1.1 2.9 1.5 17.5 4.5 10 0.22 0.71
3 Iluminação sala aplicação medicamentos, quarto plantao, deposito, copa, utilidades, oservação pediatrica F+F+T B1 220 V 10 12 7 504 461 R+S 231 231 1.00 0.80 1.3 2.3 1.5 17.5 4.5 10 0.18 0.67
4 Iluminação sala observação feminina, masculina e guarda pertences F+F+T B1 220 V 10 2 16 554 506 R+S 253 253 1.00 0.80 1.6 2.5 1.5 17.5 4.5 10 0.29 0.79
5 TUG Corredor F+F+T B1 220 V 19 2111 1900 R+S 950 950 1.00 0.80 3.8 9.6 2.5 24.0 4.5 10 0.28 0.78
6 TUG Sala Gesso F+F+T B1 220 V 19 2111 1900 R+S 950 950 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 4.5 10 0.77 1.26
7 TUG Sala Emergência F+F+T B1 220 V 23 2556 2300 R+S 1150 1150 1.00 1.00 11.6 11.6 2.5 24.0 4.5 16 0.80 1.30
8 TUG Sala Pequenos Procedimentos F+F+T B1 220 V 23 2556 2300 R+S 1150 1150 1.00 1.00 11.6 11.6 2.5 24.0 4.5 16 0.89 1.39
9 TUG Sala Aplicação Medicamentos F+F+T B1 220 V 18 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.80 11.4 9.1 2.5 24.0 4.5 10 0.76 1.26

10 TUE Chuveiro Sala Aplicação Medicamentos F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 4 32.0 4.5 25 1.65 2.14
11 TUG Quarta Plantão e Depósito de Materiais F+F+T B1 220 V 20 2222 2000 R+S 1000 1000 1.00 0.80 12.6 10.1 2.5 24.0 4.5 16 1.27 1.77
12 TUE Chuveiro Quarto Plantão F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 4 32.0 4.5 25 1.90 2.40
13 TUG Copa e Sala de Utilidades F+F+T B1 220 V 9 1000 900 R+S 450 450 1.00 0.80 5.7 4.5 2.5 24.0 4.5 10 0.56 1.06
14 TUE Microondas Copa F+F+T B1 220 V 1 689 620 R+S 310 310 1.00 0.80 3.9 3.1 2.5 24.0 4.5 10 0.44 0.94
15 TUG Sala de Observação Pediátrica F+F+T B1 220 V 14 1556 1400 R+S 700 700 1.00 0.80 8.2 7.1 2.5 24.0 4.5 10 0.87 1.37
16 TUE Chuveiro Sala Observação Pediátrica F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 4 32.0 4.5 25 2.45 2.95
17 TUG Sala de Observação Feminina F+F+T B1 220 V 19 2111 1900 R+S 950 950 1.00 0.80 12.0 9.6 2.5 24.0 4.5 10 1.23 1.73
18 TUE Chuveiro Sala Obs Feminino F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 4 32.0 4.5 25 1.89 2.39
19 TUG Sala de Observação Masculina F+F+T B1 220 V 18 2000 1800 R+S 900 900 1.00 0.80 11.4 9.1 2.5 24.0 4.5 10 0.79 1.29
20 TUE Chuveiro Sala Obs Masculino F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 4 32.0 4.5 25 1.81 2.31
21 TUG Posto Enfermagem F+F+T B1 220 V 19 2111 1900 R+S 950 950 1.00 1.00 9.6 9.6 2.5 24.0 4.5 10 0.70 1.20
22 TUG 20A F+F+T B1 220 V 14 1556 1400 R+S 700 700 1.00 0.80 2.5 7.1 2.5 24.0 4.5 10 0.25 0.74
23 TUG 20A obs fem, mas e posto enfer F+F+T B1 220 V 5 556 500 R+S 250 250 1.00 0.80 1.3 2.5 2.5 24.0 4.5 10 0.14 0.64

TOTAL 20 3 29 51 220 1 5 54303 51587 R+S 25794 25794 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 100.00 26.61
Uso Específico 27.69 100.00 27.69

TOTAL 54.3
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23

23 17

23

23

15g1
22

22

 s2


	Sheets and Views
	Model


